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Natirliches Reinigungsmittel fur Werkzeug nach Anwendung
von Lacken, Lasuren, Olen und Wachsen
* volldeklariert
* aus natiirlichen Rohstoffen
e emissionsfrei
* 100% nachwachsend und mineralisch
e [dsemittelfrei, biologisch abbaubar
* reinigt griindlich und schonend
* Borsten werden wieder weich und geschmeidig
Eigenschaften: Anwendung:
BIOFA Pinselreiniger ist ein [dsungsmittelfreies, biologisch ab- Sofort nach Gebrauch diberschiissige Farbe, Lack, etc. durch Abstreifen
baubares Reinigungsmittel zum Saubern von Farb- und Lackier- an Gebindekante oder Ausstreichen entfernen. Das Werkzeug in unver-
werkzeugen wie Pinsel, Roller, etc. Fiir alle dsemittelfreien und diinnten Pinselreiniger geben und 5-10 Minuten einwirken lassen. Dann
wasserverdiinnbaren Naturharzfarben, Lacke, Lasuren, Ole und griindlich darin auswaschen und anschliefend mit klarem Wasser gut
Wachse. Reinigt griindlich aber schonend, Borsten werden wieder nachspiilen. Den Vorgang evtl. wiederholen. Stark verschmutzte Ge-
weich und geschmeidig. rate mind. 24 Stunden in unverdiinntem Pinselreiniger stehen lassen.

BIOFA Pinselreiniger kann mehrmals verwendet werden. Hierzu den
Inhaltsstoffe: gebrauchten Reiniger im verschlossenen Gebinde so lange stehen las-

sen, bis sich die geldsten Farbreste am Boden abgesetzt haben. Dann
die dariiber stehende klare Losung in ein sauberes Gefdp umfiillen.
Fiir sehr hartndckige Verschmutzungen, die sich mit dem [osemittel-
freien Pinselreiniger nicht mehr entfernen lassen, die BIOFA Verdiin-
nung 0500 verwenden.

Wasser, kaliverseifte Kokos- und Sojadlfett-
saure 5-15%, Lavandindl (enthalt Linalool).

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
BIOFA Naturprodukfe W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96
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Lagerung:
Kiihl, trocken und qut verschlossen lagern. Vor Frost schiitzen.

Gebinde:
PE/PP Kunststoffkanister

Entsorgung:

Fliissige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde
bei Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils
lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine
Restmengen und getrankte Arbeitsmaterialien kdnnen nach dem Aus-
trocknen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 20 0130

Stand: 23.08.2019
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Sicherheitshinweise:

Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei Beriihrung mit den
Augen oder der Haut griindlich mit Wasser abspiilen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich!

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriffen abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96



